
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

 (2ش ویرای – 1402) 

 

14
مهر  02

 

 

 لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 وزن    

Kg 

تعداد 

 در

 کارتن

  Fast Opening Normally close Solenoid Valve–خاموش بسته سریع برقیشیر 

 
SET144/RQ/DN15,20 

 

 شیر برقی سریع
 بستهخاموش 

(Rp1/2(DN15 

(Rp3/4(DN20 
 بار ميلی200فشار ورودی تا 

DN15 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را دریافت 

 نمائید.

 

شیر برقی سریع )سریع باز شونده( 

بسته بوده و با برق دار شدن  خاموش

سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را 

 برقرار می کند .

 

 ولت متناوب 230ولتاژ و نوع برق : 

 

 مطابق با استاندارد ملی ایران

ISIRI 6800 

DN20

 

SET144/RQ/DN25 

 برقی سریعشیر 
 خاموش بسته 
 ((DN25  Rp1 

 بار ميلی 360فشار ورودی تا 

SET144/RQ/DN40 

 شیر برقی سریع
 خاموش بسته

(40(DN1/21Rp 

 بار ميلی 360فشار ورودی تا 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SET144/RQ/DN50 

 برقی سریعشیر 
 خاموش بسته 
 ((DN50  Rp2 

 بار ميلی 360فشار ورودی تا 

 SET144/RQ/DN65,80 

 برقی سریعشیر 
 خاموش بسته

1/22 -DN65 
DN80-3 

 بار ميلی 360فشار ورودی تا 
 

13.71

 



 

 

    

 وزن    

Kg 

تعداد 

 در

 کارتن

 Slow Opening Normally close Solenoid Valve–برقی آرامشیر 

SET144/SQ/DN15,20 

 

 آرامشیر برقی 
 خاموش بسته

(Rp1/2(DN15 

(Rp3/4(DN20 
 بار ميلی 360فشار ورودی تا 

DN15 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را دریافت 

 نمائید.

 

در حالت شیر برقی آرام )آرام باز شونده( 

بسته بوده و با برق دار شدن سیم  خاموش

پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار 

 می کند.

 

 ولت متناوب 230ولتاژ و نوع برق : 

 360 بیشینه فشار ورودی کاری تا

mbar 
مطابق با استاندارد ملی ایران 

ISIRI6800 

DN20 

 
 
 
 
 
 
 

SET144/SQ/DN25 

 آرامبرقی شیر 
 خاموش بسته

 ((DN25  Rp1 

 بار ميلی 360فشار ورودی تا 

 

SET144/SQ/DN40 

 آرامشیر برقی 
 خاموش بسته

(40(DN1/21Rp 

 بار ميلی 360فشار ورودی تا 

 
 
 
 
 
 
 

SET144/SQ/DN50 

 آرامبرقی شیر 
 خاموش بسته

 ((DN50  Rp2 

 بار ميلی 360فشار ورودی تا 

SET144/SQ/DN65,80 

 آرامبرقی شیر 
 خاموش بسته

1/22 -DN65 
DN80- 3 

 بار ميلی 360فشار ورودی تا 
 

141

 

 



 

 

    

 وزن    

Kg 
 تعداد در

 کارتن

 Fast Opening Normally close Solenoid Valve–خاموش بسته سریع برقیشیر 

SET145/RQ 

 برقی سریعر شی
 خاموش بسته 

(40(DN1/21Rp 

 بار ميلی200فشارورودی تا

 

 خاموششیر برقی سریع )سریع باز شونده( 

بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز 

 می شود و جریان گاز را برقرار می کند .

 

 ولت متناوب 230ولتاژ و نوع برق : 

 mbar 200 بیشینه فشار ورودی کاری تا

 ISIRI6800مطابق با استاندارد ملی ایران 

 

SET145/SQ 

 آرامبرقی شیر 
 بستهخاموش 

(40(DN1/21Rp 

 ميلی بار 200فشار ورودی تا 

 

 

در حالت شیر برقی آرام )آرام باز شونده( 

و با برق دار شدن  بوده  بسته  خاموش 

باز می شود و جریان گاز را ،  سیم پیچ

 برقرار می کند.

 ولت متناوب 230ولتاژ و نوع برق : 

 mbar 200 بیشینه فشار ورودی کاری تا

 ISIRI6800مطابق با استاندارد ملی ایران 

 

 

  Fast Normally Open Solenoid Valve–بازخاموش  سریع برقیشیر 

SET147/RQ 

 برقی سریعشير 
 خاموش باز

(Rp3/4(DN20 
 ميلی بار 360فشار ورودی تا 

 

 

در  برقی سریع)سریع بسته شونده(  شیر

و اجازه عبور گاز  بوده خاموش، باز حالت

این شیر با برق دار شدن  را می دهد. 

می شود و جریان گاز را  بسته، سیم پیچ

 می کند .قطع 

 

 Relief Valve–شیر اطمینان 

SET150 )شير اطمينان)تخليه 
Rp1(DN25

 فشار پائين
50 – 450 mbar 

 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه 

 راهنمای محصول را دریافت نمائید.

 

زایش فشار ، ـدر خطوط مصرف که اف

آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس 

گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا 

افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر 

 کنترل ها و ... استفاده می شود.

 

SET151 اطمينان)تخليه(شير 
Rp1 (DN25

 فشار بالا
0.3 – 5 bar 

  

 "بزودی"

"جدید"  



 

 

    

 وزن    

Kg 
 تعداد در

 کارتن

–Regulator 

 

SET201

 رگلاتور
 (Rp1/2(DN15

 ورودیفشار 

 mbar 170تا

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه 

 راهنمای محصول را دریافت نمائید.

 

 ظرفیت های خیلی پائینبرای 

بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا 

گاورنر در بخاری های کارگاهی و 

 تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد.
)ناف( در دارای نقطه اندازه گیری فشار -

 خروجی می باشد .

 

SET203 

 رگلاتور
(Rp3/4(DN20

 فشار ورودی 

 mbar 170تا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SET245 

Rp1/2(DN15) 
(Rp3/4(DN20 

Rp1 (DN25

500mbar
 

 بدون صافی
 

 با یک نافی اندازه گیری فشار

 با صافی
 

 با یک نافی اندازه گیری فشار

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه 

 راهنمای محصول را دریافت نمائید.

در بخاری های  ظرفیت های پائینبرای 

کارگاهی ، جت هیترها ، بخاری های 

سقفی تابشی ، تجهیزات آشپزخانه دارای 

 کاربردهای محدود است .

برای اطلاع از ظرفیت به نمودار 

)ظرفیت/افت فشار( در راهنمای 

 ل مراجعه شود.محصو

 

 

 



 

 

    

 وزن     

Kg 

تعداد 

 در

 کارتن

–Regulator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SET250 
Rp1 (DN25 

 

500mbar 

0.5 – 1bar 

 

 

 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را دریافت 

 نمائید.

 

 SET245جایگزین خوب برای 

 با توانایی تثبیت فشار عالی

 با ظرفیت بالاتر

 
 

 بدون صافی-

دارای یک نقطه اندازه گیری -

 فشار)ناف(درخروجی می باشد
 DN15,DN20 سفارش تولید می شودطبق 

1 – 2 bar

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SET252 
DN401/2Rp1 

Rp2DN50   

500mbar 

0.5 – 1bar 

صافیبدون 

 
اصافیب  

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

 

دارای یک نقطه اندازه گیری -

 )ناف(درخروجی می باشد فشار
1 – 2 bar

فیبدون صا

 
اصافیب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SET252H 
DN401/2Rp1 

Rp2DN50   

0.5 – 5 bar 

85– 180mbar 

 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

رگلاتور فشار بالا مجهز به 

 شیر اطمینان )تخلیه( داخلی

 )بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه(
 

دارای ظرفیت بالاتر و افت -

پایین تر در مقایسه با فشار 

 محصولات مشابه است .

دارای یک نقطه اندازه گیری  -

 فشار)ناف( در خروجی می باشد 

 بدون صافی -

150– 750mbar
 

 



 

 

    

 وزن   

Kg 
 تعداد در

 کارتن

–Regulator 

 SET251 

 65DN- 1/22رگلاتور 

 DN80- 3رگلاتور 
 

500mbar 

0.5 – 1bar 
 

در پایین صفحه،  QR Code* با اسکن رمزینه 

اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

 

دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در -

 مقایسه با محصولات مشابه است.

 

 دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار )ناف(  -
 

 بدون صافی-
 

-DN65   طبق سفارش تولید می شود 

PN16 

acc.to ISO7005 
DIN EN1092-1 

 

SET852H/DN

SET852H/FL

سریع  شیرقطع

 فشار بیشینه

DN401/2Rp1  

Rp2DN50   

0.5 – 5 bar

 

180-852p 

750-1502p  

در پایین صفحه،  QR Code* با اسکن رمزینه 

اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

 

رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار  سامانه

بصورت بیشینه و شیرتخلیه داخلی 

همراه با نصب لوله و اتصالات یکپارچه 

 عرضه می شود حسگر شیر قطع سریع
 

DN ورودی و خروجی رزوه ای : 

FL ورودی و خروجی فلانچی : 

 

180-852p  

750-1502p  

 

 

 



 

 

    

 وزن    

Kg 
 تعداد در

 کارتن

 Lever Hand Valve–دستی اهرمیشیر 

 
 
 
 

SET271 

 دستی اهرمیشیر 
(40(DN1/21Rp 

(Rp2(DN50 
 

 bar 5بیشینه فشار ورودی کاری تا 

در پایین  QR Code* با اسکن رمزینه 

صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای 

 محصول را دریافت نمائید.

 

 با افت فشار بسیار پائین

می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد 

لوله را به شده و جریان سیال داخل 

 صورت دستی قطع و وصل می کند .

 Max.Pressure Shut Off Valve–قطع سریع فشار بیشینهشیر 

 
 
 
 
 
 
 

SET275 
 

شیر قطع سریع فشار 

 بیشینه
DN401/2Rp1  

Rp2DN50  

5 bar 

در پایین  QR Code* با اسکن رمزینه 

صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای 

 محصول را دریافت نمائید.

شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف 

ایمن سازی ، جریان گاز را قبل از 

رگلاتور مسدود می کند . هنگامی که 

فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در 

شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور 

د می کند ، خودکار مسیر گاز را مسدو

بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و 

پس از رفع عامل افزاینده فشار خط 

 .امکان پذیر است

SET852/DN

SET852/FL
 

 

 شیرقطع

سریع فشار بیشینه
DN401/2Rp1 

Rp2DN50   

 میلی بار 200تا  13خروجی فشار 

 

500mbar 

0.5 – 1bar 

1 – 2 bar 

در پایین  QR Code* با اسکن رمزینه 

صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای 

 محصول را دریافت نمائید.

 

رگلاتور ، شیرقطع سریع  سامانه

فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی 

همراه با نصب لوله بصورت یکپارچه 

 و اتصالات حسگر شیر قطع سریع

 عرضه می شود
 

DN ورودی و خروجی رزوه ای : 

FL ورودی و خروجی فلانچی : 

 

500mbar 

0.5 – 1bar 

1 – 2 bar 

 

 

 



 

 

    

 وزن     

Kg 
 تعداد در

 کارتن

Gas/Air Ratio Control 

 
 

 
 
 
SET282

 

(Rp1(DN25 

 

1/1 
 

 QR Code* با اسکن رمزینه 

در پایین صفحه، اطلاعات 

کامل و دفترچه راهنمای 

 محصول را دریافت نمائید.

 

مشعل رگلاتور نسبت هوا گاز برای 

های با امکان تغییر ظرفیت 

از کم تا زیاد کاربرد دارد  پیوسته

بگونه ای که همواره نسبت فشار 

 بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد.

* دارای نقطه اندازه گیری 

 )ناف( در خروجی می باشد .فشار

 بدون صافی-

10/1   ..2/1 

1/10   ..1/2 
 با شیر تناسبی

 
 
 
 
 

 
SET285 

 
DN401/2Rp1 

Rp2DN50   

1/1 

10/1   ..2/1 

1/10   ..1/2 
 

 با شیر تناسبی

SET286 

1/22 -DN65 
DN80- 3 

 

 

 QR Code* با اسکن رمزینه  1/1

در پایین صفحه، اطلاعات 

کامل و دفترچه راهنمای 

 محصول را دریافت نمائید.

 

رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل 

های با امکان تغییر ظرفیت 

پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد 

بگونه ای که همواره نسبت فشار 

 بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد.

* دارای نقطه اندازه گیری 

 خروجی می باشد . )ناف( درفشار

 2/1..   10/1 بدون صافی-

1/10   ..1/2 
 

 با شیر تناسبی



 

 

    

L.P.G  Regulator 

 وزن     

Kg 
 تعداد در

 کارتن

SET291 

 

70 – 350 mbar

1/2 -- 1/2 

1/2 -- 3/4 

POL-- 1/2 

3/4--POL 

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

 بر ساعت کیلوگرم 50ظرفیت 

 نصب در خروجی مخزن

 

 
 
 
 
 
 
 

SET292 

 

 

 23 – 33 mbar

1/2 -- 1/2 

1/2 -- 1/2 

3/4 –3/4  

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

 

کیلوگرم بر ساعت 20ظرفیت   

پس از رگلاتور قرمزنصب   

 

 
SET293 

 

 

 23 – 33 mbar

1/2 -- 1/2 

1/2 -- 1/2 

3/4 – 3/4

در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

 

کیلوگرم بر ساعت 14ظرفیت   

 نصب نزدیک مصرف کننده

 

 قرمز

 قهوه ای

 زرد



 

 

    

  
)2(mm   وزن 

Kg 

تعداد 

 در

 کارتن

 Filter(  2 - 5bar )–فیلتر

 

 
SET304 

(Rp3/4(DN20 
 

 

 
 
 
 
 
 

SET345 

 

(Rp1/2(DN15 

(Rp3/4(DN20Rp1(DN25 
در  QR Code* با اسکن رمزینه 

پایین صفحه، اطلاعات کامل و 

دفترچه راهنمای محصول را دریافت 

 نمائید.

انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه 

و نمودار ظرفیت باید انجام  (DN)اتصال 

 شود

و کمتر صرفا نقطه  DN50برای فیلترهای

اندازه گیری فشار )ناف( طبق سفارش 

 اضافه می شود .

 
 
 
 

SET352

DN401/2Rp1 

Rp2DN50   
 

SET351/DN65 

"1/22 -DN65  

 

 QR Code* با اسکن رمزینه 

در پایین صفحه، اطلاعات کامل 

و دفترچه راهنمای محصول را 

 دریافت نمائید.

برابر فشار  5/1فیلترهای ستاک با 

 4نامی مورد آزمون عدم نشتی و با 

برابر فشار نامی طبق پیوست ج از 

مورد  INSO22107استاندارد 

آزمون ایمنی قرار می گیرند

PN16 

acc.to ISO7005 
DIN EN1092-1 

 

SET351/DN80 

 
 ("(DN80 - 3 

SET351/DN100 

("(DN100  - 4

 

 

 



 

 

  

    

 اتصالات جانبی

 شرح 
DN25DN40DN50

SET950X

 )یک جفت(

 

PN16 

 

ISO7005

DIN EN 1092-19

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

SET954 

 )یک جفت(

 

 فلانچ 

 یک پارچه

 )با ملحقات(
 

با هدف تبدیل محصولات رزوه  SET954 فلانچ

ه یک کنترل فلانچی ستاک ب DN40,50 ای

 طراحی شده است. 

 
استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران 

INSO22107  وEN13611 

 جدید ، سبک ، استاندارد 

 DN40,50سایز 

فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب  دوعدد شامل

 روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی

 ( M16*60پیچ و مهره و واشر  سری 8)

 می باشد برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر

 خدمات تنظیم

 
SET245,250

(

DN15, 20, 25

SET252

(

DN40, 50

SET150,1

(

DN25

500mbar

500mbar

 

 



 

 

 

 

 
   

 

SET345
"""(

DN15, 20, 25

SET352

"(

DN40,50 

SET352X

"(

DN40,50 

SET351

""(

DN65-80 

SET351

"(

DN100

صافی

صافی و قفسه

 نقطه اندازه گیری

(ناففشار ) 

 

SET245 
 

 (Rp1/2(DN15 
(Rp3/4(DN20

Rp1(DN25 

 

SET250 
Rp1/2(DN15) 

(Rp3/4(DN20Rp1(DN25 

SET252

(40(DN1/21Rp
Rp2 (DN50) 

SET252H

(40(DN1/21Rp
Rp2 (DN50)

SET251

(65(DN1/22Rp 
Rp3 (DN80)

 دیافراگم عملیاتی     
 

 دیافراگم محافظ     
 

 دیافراگم جبرانی
 

 NBR سوپاپ 

 
 تنظیم فنر

 

 

 



 

 

 

LOCSET1231/50g 

 
LOCSET1231T/50g 

 

LOCSET1331/50g 

 

 

LOCSET1523/50g 

 LOCSET1531/50g 

LOCSET1131/50g 

 

LOCSET2235/50g 

LOCSET2238/50g 

LOCSET2241/100g PTFE

LOCSET2232/50g 

LOCSET2338/50g 

LOCSET3247/100g  

LOCSET4433/50g 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIRI 6800 

از سازمان  KB-COCگواهی انطباق محصول دانش بنیان 

 EN88ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی 


