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RELIEF VALVE

SET150SET150
P1max:500mbar/DN25

شیر اطمینان

شیر اطمینان فشار پایینSET150 هنگام افزایش فشار، بصورت خودکار 
باز شده و با تخلیه قله های فشار به هوای آزاد فشار خط گاز را مهار 
می کند. این کنترل به محض کاهش فشار به کمتر از فشار تنظیم شیر 
بسته می شود. استفاده از شیر اطمینان هنگامی که سرعت گاز در خط 

گاز از 30m/s تجاوز کند حتما پیشنهاد می شود.
مشخصات

 INSO 22107            الزامات ایمنی مطابق با
WI -016   عملکرد مطابق با دستورالعمل داخلی

                                                     .......... 60C : دامنه دما
0/66Kg :وزن

نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری    
بیشینه فشار ورودی:

اتصالات:       
رزوه ای             

    DN25)Rp1(                        
ISO 7 – 1 و EN 10226  مطابق با استاندارد

P)mbar( رنگ کد فنر
18 - 40 قرمز SR10 /17x66/100

38 - 90 آبي SB13 /17x66/110

50 - 450 زرد SY20 /17x54/90

    500mbar 

مثال کد سفارش 
SET150 نوع کالا
           /DN25 اتصال
                    /50450  دامنه فشار تنظیم
SET150/DN25/50450 کد سفارش

)Rp1(
)50-450mbar(

:)P( انتخاب فنر و دامنه فشارتنظیم
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RELIEF VALVE

SET151SET151
P1max:5bar/DN25

شیر اطمینان فشار بالا  SET151 هنگام افزایش فشار بصورت خودکار 
باز شده و با تخلیه گاز به هوای آزاد، فشار خط یا مخزن را مهار می کند. 
این کنترل به محض کاهش فشار به کمتر از حد تنظیم بسته می شود.

مشخصات
 INSO 22107            الزامات ایمنی مطابق با
WI -016   عملکرد مطابق با دستورالعمل داخلی

                                                     .......... 60C : دامنه دما
نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری    

بیشینه فشار ورودی کاری:
دامنه فشار تنظیم:

0/85Kg :وزن
اتصالات:       

    DN25)Rp1(                  رزوه ای
ISO 7 – 1 و EN 10226  مطابق با استاندارد

مثال کد سفارش 
SET151 نوع کالا
           /DN25 اتصال
                    /035  دامنه فشار تنظیم
SET151/DN25/035 کد سفارش

)Rp1(
)0/3-5bar(

    5bar 
    0/3-5bar 

شیر اطمینان
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