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 شرح 

با فشار پايداري  SET203و  SET201رگلاتور قفل شونده فشار گاز 

رگلاتور میلی بار است. اين  710میلی بار و فشار کاري تا  050ورودي 

 دارد.هاي کوچک مانند خط پیلوت مشعل کاربرد براي مصرف کننده

 (0، گروه A)رده   7001INSO -7   دارای نشان استاندارد ملی ايران

   (0، گروه A)رده  EN 88-7                        مطابق با استاندارد     

 دامنه دما 

                                                                                                                             57- C    70    تا C 

 نوع گاز 

گاز طبیعی، گاز مايع، هوا، گاز شهري               

                 اتصالاترزوه 

DN75(RP 7/0)             

DN00(RP 9/0)             

    ISO 1 – 7و  EN 70007  مطابق با         

  1max(P( ورودی کاری فشار بيشينه

mbar   710 

  (2P) فشار خروجیتنظيم دامنه 

mbar 90-00 

 فشار پايداری ورودی

mbar 050 

                                                                                                                       مثال کد سفارش

    SET201                                                                                   کالانوع 

 PR(                                                                    /DN15 0/7(اتصال 

 017/                           (                  mbar 710فشار ورودي )

 2030/                (           mbar 90 - 00فشار خروجی )

 T4/          0گیري فشار خروجی در موقعیت نافی اندازه

     SET201/DN15/017/2030/T4                                                کد سفارش

  و انتخاب فنر P 2دامنه فشار خروجی

 (mbarفشار خروجی ) رنگ کد فنر

SY9/16X34/60 00 - 90 زرد 

SG9/16X34/45 05 - 95 سبز 
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 فشار گيری اندازه نافی هایمحل

 .باشدمی کارخانه يگزينه 0 موقعیت
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  هاالعملدستور

 .دهدمی آموزش را محصول اين از صحیح استفاده و اجرا نصب، نحوه راهنما دفترچه اين

 .باشدمی الزامی شودمی استفاده محصول اين از که هايیدر مکان دفترچه اين وجود

 فنی واحد با توانیدمی باشد،نمی موجود راهنما دفترچه در که ديگري مورد هر يا تعمیر نصب، خصوص دربیشتر  اطلاعات به نیاز صورت در

 بگیريد. تماس ستاک

 هشدار:    

 ،شود انجام هادستورالعمل و فنی هايداده مطالعه از پس متخصص و افراد توسط بايد محصول هر نگهداري و نصب انتخاب. 

 گیرد قرار استفاده مورد است شده ساخته که هدفی براي بايد تنها کنترل. 

 ندارد رابیان شده  موارد از غیر به سیالی از استفاده اجازه مشتري. 

 عملکرد مسئول مشتري. دشده در اين راهنما باش روي برچسب محصول و مشخصات داده شدهتعیین ايهمحدوده در بايد کنترل شرايط 

 .باشدمی فشار مجاز محدوده حفظ منظور بهها ساير کنترل صحیح

 ندهساز .گردد نصب روي آن شدن اکسید و حفاظت در مقابل باران منظور به سقفی تا است لازم شده است نصب باز محیط در کنترل اگر 

 .ندارد نادرست استفاده اثر در آمده وجود به خسارات خصوص در مسئولیتی

 ملاحظات پيش از نصب

  ،باشد نظارت تحت پايان تا و شده بسته بايد گاز مسیرقبل از شروع نصب. 

 شود توجه بدنه روي گاز عبور جهت علامت به.  

 باشد.ینه مشخص شده روي برچسب کنترل میاطمینان حاصل کنید که فشار خط گاز کمتر از فشار بیش 

 .هر نوع درپوش محافظ که با هدف نگهداري در زمان انبارش اضافه شده است بايد برداشته شود 

  باشند خارجی جسم هرگونه از عاريتمیز و  بايد هالوله و اجزا تمامیدقت شود. 

  استفاده نشود.  براي محکم کردن کنترل اهرمخط گاز از محل قرارگیري فنر)بوقی( به عنوان  نصب، دردر هنگام           

 اتقطع به تا باشد محصول روي رزوه طول با متناسب بايد لولهروي  شده رزوه طول موازي، رزوه با استاندارد غیر اتصال از استفاده صورت در 

 .نزند آسیب کنترل داخلی

 نصب

 توجه کنترل روي گاز عبور جهت علامت به .کنید بندي آب بسته و دارد، مناسبی گاهتکیه و است ثابت که ديگري وسیله هر يا لوله روي را لکنتر

 .شود

 ملاحظات

 نصب گردد باشد بالاسمت ی که بوقی آن به حالت درعمودي،  ترجیحا محصول. 

 فلزات درون محصول وارد نشود سهیذرات و پل صب،دقت شود در هنگام ن. 

 حاصل شود نانیاطم یپس از نصب، از عدم وجود نشت. 

 کشی مراقب باشید تا بر اثر افزايش فشار، رگلاتور آسیب نبیند.هنگام تست نشتی لوله 

 جايی، انبارش و مصرفجابه

 نشود شديد هايلرزش دچار و نخورد ضربه لکنتر باشید مراقب جايیجابه هنگام. 

 ودنش وارد آن به آسیبی باشید مراقب است شده انجام عملیات سطحی)مثل رنگ، نشانه گذاري و..( هرگونه لکنتر بخشی از روي بر اگر. 

 باشدمجاز روي برچسب کنترل  محدوده در بايد شانباريی يا جاجابه محیط براي دماي. 

 شود نگهداري خشک و تمیز محیطی در تا است لازم ،دگردنمی نصب بلافاصله جايیجابه از بعد لکنتر اگر. 

 شود استفاده تولید شبنم از جلوگیري براي کنندهگرم وسايل يا کنخشک از است لازم رطوبت بالا در 
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 SET201/DN15/017/2030/T4 

  ضمانت

تواند از شود. خريدار میاست. اين ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعويض می ماه 24مدت به  تولیدضمانت از تاريخ 

حصول چنین اين متري حاصل نمايد. همضمانت و پشتیبانی آن اطلاع دقیق ل از وضعیتمحصوجعبه روي برچسب شده طريق نشانی ارتباطی داده 

 است.خدمات پشتیبانی و قطعات يدکی  ماه 121مشمول 

 هاي ناشی از:آسیب

 استفاده نادرست؛ 

 راهنما؛ اين در شده داده شرح الزامات رعايت عدم 

 ؛نصب با مرتبط مقررات رعايت عدم 

 ی؛اصل غیر يدکی قطعات از استفاده و اصلاح کاري،دست 

و کاربري در غیر از جاي  نادرست نگهداري و تعمیر از ناشی که خساراتی شامل ضمانت و بیمه چنینهم .بود نخواهد ضمانت و بیمه پوشش تحت

 .شد نخواهد خود،

 بيمه

 است. تولیداز تاريخ  ماه بيمه مسئوليت مدنی 61اين کنترل مشمول  

 پشتيبانی و بيمه ،محدوده مکانی خدمات ضمانت

نامه با مشتري بصورت مقررات در توافقضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوري اسلامی ايران است. بديهی است در موارد صادراتی 

 گردد.خاص منعکس می

 برچسب کنترل
 برچسب نصب شده روي کنترل شامل موارد زير است:

 SET201/DN15/017/2030/T4   محصول                    نام (7

 mbar 071 : 1P                         دامنه فشار ورودي               (0

 barm 09 – 00 : 2Pدامنه تنظیم فشار خروجی                        (9

                                CL.B, Gr.1               رده و گروه محصول (0

  C 70  ...70-  :T           حیط                          محدوده دما م (5

 acc.to.INSO 6027-1                       استاندارد ملی محصول   (7

  7900788815                                   کد شناسايی استاندارد (1

      SET9201001001   کد محصول                                         (8

 

 

 .بگیريد تماس مهندسی فروش واحد با سوال يا ابهام وجود صورت در

 


