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D64V

فنر
مقطع مفتول فنر مستطیل - بنفش/ سبز روشن

High Performance Compression Spring
Rectangular Wire-Violet/Light Green Color
DIN/ISO 10243

Violet

بنـفش

1465812.5527103957.552.725

12.525

D64.../25/025
186401651212.83849.640   32D64.../25/032
226341950615.238011.433.338D64.../25/038
256292250317.637813.228.644D64.../25/044
3063025.550420.437815.324.751D64.../25/051
386223249725.637219.219.464D64.../25/064
456183849630.437222.816.376D64.../25/076
5361844.549535.637126.713.989D64.../25/089
616185149440.837030.612.1102D64.../25/102
7061957.54974637334.510.8115D64.../25/115
7762063.549850.837338.19.8127D64.../25/127
8561869.549555.637141.78.9139D64.../25/139
936167649260.836945.68.1152D64.../25/152

1096168949171.236853.46.9178D64.../25/178
124615101.549581.237160.96.1203D64.../25/203
188613152.548812236691.54305D64.../25/305
228311966615.249911.443.8381632D64.../32/038
268252266017.649513.237.544D64.../32/044
2182325.565920.449415.332.351D64.../32/051

1440112.5321102417.532.125

1020

D64.../20/025
183951631612.82379.624.732D64.../20/032
223931931515.223611.420.738D64.../20/038
263922231317.623513.217.844D64.../20/044
3039025.531220.423415.315.351D64.../20/051
383863231025.623219.212.164D64.../20/064
453863831030.423222.810.276D64.../20/076
5338444.530635.623026.78.689D64.../20/089
623845130640.822930.67.5102D64.../20/102
7038457.53084623134.56.7115D64.../20/115
7738663.531050.823238.16.1127D64.../20/127
8538569.530655.622941.75.5139D64.../20/139
932847631060.823345.65.1152D64.../20/152

188384152.530512222991.52.5305D64.../20/305

D
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تا بسته شدن 
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دوام 1.500.000 ضرب
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کد سفارش
Ordering Code
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)b x h(

D64L

Light Green

سبز روشن

D

L0

d

h

b

)3.9 x 1.7(

)5.4 x 2.2(

)6.5 x 2.6(
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:Spring Temperature Rangeمحدوده دمای فنر:

- Up to 250°c should be considered an average loss
of 1% on springs rate for every 40°c.

- در صورتی که دما تا 250 درجه سانتی گراد باشد به نسبت هر 40 درجه 
می بایست افت یک درصدی از ضریب فنر در نظر گرفته شود. 

فنر
مقطع مفتول فنر مستطیل - بنفش/ سبز روشن

High Performance Compression Spring
Rectangular Wire-Violet/Light Green Color
DIN/ISO 10243

D
Approx  

تغییر طول تقریبی
تا بسته شدن 

C
50% Max Defl 
دوام 200.000 ضرب

B
40%  

دوام 1.500.000 ضرب

A
30%  

دوام 3.000.000 ضرب
R

)Rate(
ضریب فنر
±10%

L  0
dD

کد سفارش
Ordering Code

mmNmmNmmNmmN/mmmmmmmm

398133265025.648819.225.464

1632

D64.../32/064
478093864830.448622.821.376D64.../32/076
5680444.564435.648326.718.189D64.../32/089
648035164540.848330.615.8102D64.../32/102
7380057.56394647934.513.9115D64.../32/115
8179963.564050.848038.112.6127D64.../32/127
8979669.563455.647541.711.4139D64.../32/139
978007663860.847945.610.5152D64.../32/152

1147968963471.247553.48.9178D64.../32/178
131793101.563381.247560.97.8203D64.../32/203
163784127630101.647276.26.2254D64.../32/254
197788125.563412247691.55.2305D64.../32/305
26129725.5103620.477715.350.851

2040

D64.../40/051
34126932101625.676219.239.764D64.../40/064
40125638100630.475522.833.176D64.../40/076
48124944.5100035.675026.728.189D64.../40/089
55124951100040.875030.624.5102D64.../40/102
63124457.59944674534.521.6115D64.../40/115
70123963.599150.874338.119.5127D64.../40/127
76123869.599055.674241.717.8139D64.../40/139
8412357699160.874345.616.3152D64.../40/152
9912318998371.273753.413.8178D64.../40/178

1131232101.598381.273760.912.1203D64.../40/203
1421227127986101.673976.29.7254D64.../40/254
1711226152.597612273291.58305D64.../40/305
37256632205325.6154019.280.264

2550

D64.../50/064
45254438203430.4152522.866.976D64.../50/076
53251944.5201535.6151126.756.689D64.../50/089
62251751201140.8150930.649.3102D64.../50/102
70250157.5200146150134.543.5115D64.../50/115
78249463.5199650.8149738.139.3127D64.../50/127
85248969.5199055.6149341.735.8139D64.../50/139
94249089199460.8149645.632.8152D64.../50/152

110247476197971.2148553.427.8178D64.../50/178
1262457101.5196581.2147460.924.2203D64.../50/203
15924441271951101.6146376.219.2254D64.../50/254
1922446152.51952122146491.516305D64.../50/305

)b x h(

)6.5 x 2.6(

)8.0 x 3.4(

)10.5 x 4.1(

Spring / فنرTemperature Range / محدوده دما

D64J...-30°c ~ 150°c

D64...-30°c ~ 120°c
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